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1.0 Uvod 
Uzimajuci u obzir da je dvije trecine zemljine povrsine pokriveno vodom i da 75% ljudskog organizma cini 
voda, evidentno je da je voda osnovni element potreban za odrzivost zivota na zemlji. Voda cirkulise kroz 
zemlju kao i kroz ljudski organizam, rastvara, prenosi, obnavlja hranjive sastojke i organske materije dok u 
isto vrijeme odvodi otpadne materije. 
Sa povecanjem polulacije na zemlji i ubrzanom industijalizacijom povecava se i potreba za pitkom vodom 
dok su zalihe pitke vode sve manje. Da bi se odrzala potrebna kolicina pitke vode potrebne za zivot 
covijek je morao da razvije vjestine i tehnologije preciscavanja voda. U ovom tekstu cemo se baviti 
tehnoloskim sistemima za dobijanje vode za pice. 
2.0 Izvori vode za preciscavanje 
U zavisnosti od geografskog polozaja i same lokacije gdje je smijesten sistem za preciscavanje vode, 
izvori sirove vode za preciscavanjanje mogu biti: 
Bunari 
Rijeke i Jezera 
Mora i Okeani 
2.1 Bunari 
Bunari su iskopine ili strukture izvedene u tlu cija je namjena ekspoloatacija podzemnih voda. Tipicno, 
bunarske vode sadrze vise minerala nego povrsinske vode sto moze zahtijevati tretman omeksavanja 
vode gdje ce se ukloniti ili svesti u dozvoljene granice minerali kao sto su kalcium, mangan, gvozdje itd… 
Busenje bunara Bunar sa pumpom Oprema za omeksavanje vode 
2.2 Rijeke i Jezera 
Karakteristika rijecnih i jezerskih voda se ogleda u tome da one sadrze vise suspendovanih cestica i 
organskih materija nego sto je to slucaj sa bunarskim vodama. Samim tim za tretman ovih voda potrebno 



je koristiti metode koagulacije i talozenja i pjescane ili miltimedijalne filtere da bi se nivo suspendovanih 
cestica i organskih materija sveo na zeljeni nivo. 
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